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РФ,  г. Норильск, ОАО «Норникель» 
Технологический воздуховод 
 

Диаметр трубы – 5000 мм. 
Длина трубы – 350 м.п. 
Температура воздушного потока внутри трубы от 0°С до +5°С 
Температура окружающего воздуха в зимний период 
достигает -45°С. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Цель: Получение антикоррозионного 
и теплоизоляционного покрытия, снижение 
теплопотерь, избавление от конденсата и наледи 
внутри трубы. 
 
Решение: Воздуховод теплоизолирован ЖКТ 
(3 слоя по 0,5 мм изнутри трубы и 3 слоя по 0,5 мм 
снаружи). 
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РФ,  г. Новосибирск. 
Газовая котельная  
 
Цель: Снижение теплопотерь на теплоносителе. 
 
Решение: Применить жидкую теплоизоляцию RE-THERM слоем 1-1,2 мм. 
 
Результат: Температура поверхности труб доведена до санитарных норм, травмоопасность устранена.  
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РФ, Республика Мордовия, г. Саранск 
Здание Государственного Собрания Республики Мордовия 
Система отопления 
 
Цель: Получение эффективной теплоизоляции. 
 
Решение: Теплоизоляция трубопроводов и запорной арматуры материалом RE-THERM слоем 1мм. 
 
Результат: Тепловые потери значительно снижены, риск получения персоналом термоожогов устранен. 
Материал RE-THERM по требованию заказчика был колерован универсальной колеровочной пастой. 
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РФ, Республика Мордовия, г. Саранск  
Здание Администрации Главы Республики Мордовия 
Система горячего водоснабжения 
 
Цель: Получение эффективной теплоизоляции с эстетичным внешним видом. 
 
Решение: Теплоизоляция системы ГВС материалом RE-THERM слоем 1,0 мм. 
 
Результат: Тепловые потери с поверхности трубопроводов соответствуют действующим нормам. 
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РФ, Республика Мордовия, г. Саранск  
Оконные откосы в новом здании по ул. Советская 
 
Цель: Уменьшение тепловых потерь через оконные откосы и придание им эстетичного вида. 
 
Решение: Откосы покрашены теплоизоляционным материалом RE-THERM толщиной 1,0 мм с применением 
фактурных (велюровых) валиков. 
 
Результат: Уменьшены тепловые потери через откосы, откосы 
имеют привлекательный внешний вид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

РФ, Республика Башкортостан, г. Бирск  
Жилой дом (ул. Пролетарская, дом 138) 
 
Цель: Ремонт торцевых стен фасада со стороны двора, устранение промерзания стен. 
 
Решение: Стены покрыты теплозащитным материалом RE-THERM. 
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РФ, Республика Башкортостан, г. Бирск  
Дом старой постройки (ул. Луговая, дом 30-Б) 
 
Цель: Устранить промерзание угловой стены в квартире. 
 
Решение: Угол дома с наружной стороны покрыт теплоизолирующим материалом RE-THERM. 
 
Результат: Промерзание полностью устранено. 
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РФ, Республика Башкортостан, г. 
Бирск  
Индивидуальный жилой дом (ул. 
Крупской, д. 75) 
 
Цель: Устранение промерзания цокольной части 
здания. 
 
Решение: Цокольная часть дома покрыта материалом 
RE-THERM слоем 2мм, затем поверх RE-THERM 
нанесена фасадная краска для получения желаемого 
цвета. 
 
Результат: Промерзание устранено. 
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РФ, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, 
поселок городского типа Дюртюли. 
Жилой многоквартирный дом (ул. 1-го Мая, д. 9) 
 
Цель: Устранение промерзания стен дома. 
 
Решение: Стены дома покрыты теплоизоляционным материалом RE-THERM толщиной 1мм, затем поверх 
окрашены фасадной краской. 
 
Результат: Промерзание стен устранено. 
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РФ, Республика Башкортостан, г. Ишимбай 
Квартира в жилом доме по ул. Софьи Ковалевской 
 
Цель: Устранение промерзаний и образования конденсата на стенах и на оконных откосах. 
 
Решение: Торцевая стена, угол и оконные откосы покрыты теплоизоляционным материалом RE-THERM. 
 
Результат: Промерзания и образование конденсата прекратились. 
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РФ,  Республика Башкортостан, г. Бирск. 
Жилой многоквартирный дом (ул. Гагарина, д. 87) 
 
Цель: предотвратить промерзание стен, снизить тепловые потери через стены здания. 
 
Решение: Наружные стены здания после оштукатуривания теплоизолированы материалом RE-THERM слоем 
1мм. 
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РФ, Республика Башкортостан 
Строящееся здание цеха розлива питьевой воды 
 
Цель: Предотвратить промерзание металлического каркаса здания и образование конденсата. 
 
Решение: Металлические каркасные конструкции покрыты теплоизолирующим материалом RE-THERM 
слоем 1мм. 
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РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа. Завод ЖБИ 
 
Цель: Снизить воздействие на металлоконструкции атмосферных воздействий (солнечная радиация, 
перепады температур, влажности и т.д.). 
 
Решение: Металлоконструкции покрыты материалом RE-THERM слоем 1мм. 
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РФ, Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола 
Угловая квартира многоэтажного дома 
 
Проблема: Промерзание, образование конденсата и плесени на внутренней стороне стены угловой квартиры. 
 
Решение: После обработки биоцидным раствором (для уничтожения корневой системы грибка) наружная и 
внутренняя поверхности угловой части стены дома были покрыты теплозащитным материалом RE-THERM 
слоем по 1мм с каждой стороны. 
 
Результат: Промерзание устранено, образование конденсата и плесени прекратилось. 
 
 
 
 
         ДО … 
 
 
 
 
 
 
 
 
     И ПОСЛЕ… 
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РФ, г. Иркутск.  Жилой дом (просп. Космический, дом 1/3, б.с. №11) 
Системы ХВС, ГВС и отопления 
 
Цель: Устранить образование конденсата на трубах ХВС и уменьшить теплопотери систем ГВС и отопления.  
 
Решение: Все трубопроводы и оборудование обработаны теплоизоляционным материалом RE-THERM. 
 
Результат: Теплопотери систем ГВС и отопления в пределах норм, образование конденсата на 
трубопроводах и оборудовании системы ХВС не наблюдается. 
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Украина,  г. Киев.  АЕК «Киевэнерго». ТЭЦ-5 
 
Цель: Теплоизоляция трубопроводов с большим количеством изгибов и запорной арматуры. 
 
Решение: Трубы и запорная арматура покрыты теплоизоляционным материалом RE-THERM слоем 1-1,5мм. 
 
Результат: Теплопотери снижены, травмоопасность устранена. 
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Республика Молдова,  г. Кишинев.  Индивидуальный жилой дом 
 
Цель: Получение эффективной тепловой изоляции здания (снижение затрат на отопление в зимний период 
и кондиционирование в летний период), защита здания от воздействия прямых солнечных лучей, влаги, 
перепадов температур, увеличение срока службы ограждающей конструкции.  
 
Решение: Стены дома покрыты 
теплоизолирующим материалом RE-THERM слоем 1мм. 
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РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары 
Жилой многоквартирный дом (просп. Тракторостроителей, д. 63) 
 
Цель: Устранение промерзания торцевой стены. 
 
Решение: Поверхность стены окрашена колерованным материалом RE-THERM . 
 
Результат: Промерзание в зимний период стены прекратилось. 
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РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары 
Здание ОАО «Чувашская энергосбытовая компания». Система ГВС. 
 
Цель: Снижение потерь тепла. 
 
Решение: Трубопроводы и арматура системы ГВС 
покрыты колерованным теплоизолирующим материалом RE-THERM. 
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РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары. 
Жилой многоквартирный дом. 
 
Цель: Увеличение термического сопротивления балконного ограждения. 
 
Решение: Ограждение балкона покрыто теплоизолирующим материалом RE-THERM. Второй слой материала 
был предварительно колерован в цвет, соответствующий цвету фасадного кирпича. 
 
Результат: Промерзание балконного ограждения и образования конденсата в зимний период не наблюдалось. 
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РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары. 
Жилой многоквартирный дом (площадь Речников) 
 
Цель: Устранение мостиков холода через выступающие консоли и перекрытия балконов. 
 
Решение: Консоли снаружи, перекрытия изнутри покрыты теплоизолирующим материалом RE-THERM. 
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РФ, Чувашская Республика, Аликовский район, поселок Карачуры 
Индивидуальный жилой дом 
 
Цель: Снижение теплопотерь через стены. 
 
Решение: Стены дома покрыты теплоизолирующим материалом RE-THERM. 
 
Результат: В зимний период в доме стало заметно теплее. В летние периоды дом стал меньше прогреваться. 
Проживание в доме стало более комфортным. 
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До и после…
РФ, Республика Татарстан, г. Казань. ТЭЦ-1 
Здание газотурбинной установки. Воздуховоды вентиляции цеха 
 
Температура воздуха внутри воздуховода от -8°С до +12°С, 
температура воздуха в помещении цеха от  +30°С до +40°С. 
 
Цель: Теплоизоляция трубопровода (снижение хладопотерь), предотвращение образования конденсата 
на наружной поверхности воздуховода. 
 
Решение: Воздуховоды покрыты ЖКТ слоем 2мм. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Жилой дом (ул. Ферма-2, д. 81) 
Пятиэтажное здание. Толщина стены здания - 1,5 кирпича. 
Стена зимой изнутри покрыта льдом, летом стена влажная – появление грибка, плесени. 
Постоянные жалобы жильцов. 

 
Цель: Теплоизоляция и отсутствие конденсата на внутренней стороне стен. 

 
Решение: Стена покрыта ЖКТ слоем 1,5 мм, 
где последний слой колерован красным колером 
(объемом 75мл на ведро) до светло-розового цвета. 
 
Общая площадь стены – 280м.кв., на ее утепление 
потребовалось 3 дня. 
 
Стена перестала промерзать (эффект 1.10 м стены) 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Жилой многоквартирный дом (ул. Авангардная, д. 171) 
Работы производились в рамках федеральной программы 
реконструкции ЖКХ 
 
Цель: Устранить промерзание стен, снизить тепловые потери через стены здания. 
 
Решение: Стены здания покрыты теплоизолирующим материалом RE-THERM слоем 1,5мм.  
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Научно-исследовательский институт «Энергоэффективных 
технологий» Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева (КАИ) 
 
Нагревательный шкаф для сушки деталей 
 
Проблема: Рабочая температура внутри шкафа +180°С. Применение минераловатной изоляции толщиной 
30мм снижает температуру на поверхности шкафа лишь до +110°С, 
что не соответствует нормам техники безопасности. 
 
Решение: Корпус шкафа с внутренней стороны покрыт 
ЖКТ слоем 1мм. 
Температура поверхности шкафа в самой горячей точке 
составила +42°С. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Производственный цех фирмы «Нур-Тех» 
Пресс с разогреваемыми плитами  
 
Рабочая температура плит от +140°С до +160°С. Разогрев плит занимает ежедневно 25% рабочего времени. 
 
Цель: Уменьшение времени на разогрев плит, соблюдение требований безопасности. 
 
Решение: Плиты со всех нерабочих сторон окрашены жидким керамическим теплоизолятором слоем 1 мм. 
 
Эффект изоляции: До нанесения покрытия время разогрева плит до +140°С составляло 120 минут. 
После нанесения покрытия время разогрева плит до +150°С составляет 60 минут. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Жилой дом (ул. Салиха Сайдашева, д. 81) 
 
Цель: Устранить промерзание стен и вентиляционных труб, предотвратить дальнейшее разрушение 
кирпичной кладки здания из-за воздействия внешних факторов. 
 
Решение: Стены дома и вентиляционные трубы покрыты теплоизолирующим 
материалом RE-THERM слоем 1,5мм. 
 
Результат: Устранено промерзание стен, снижены затраты на отопление в 
зимний период, устранено образование конденсата на вентиляционных трубах, 
уменьшено влияние внешней среды на старую кирпичную кладку. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Здание «Технопарк «Идея», бывший завод «Свияга» 
Проект реконструкции ГипроНИИ «Авиапром», г. Казань 

 
Реконструируемое здание. В качестве усиления в несущие части вмонтированы металлические двутавровые 
балки. В скатной кровле установлены мансардные окна. 

 
Цель: Получение эффективной теплоизоляции, 
отсутствие промерзания стен, предупреждение 
образования плесени. 

 
Решение: Фронтоны мансардных окон снаружи 
и опоры изнутри обработаны ЖКТ  слоем 1-1,5мм 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Стадион футбольной команды «Рубин» 
 
Трубопровод подводки системы обогрева грунта футбольного поля 
 
Диаметр трубы – 219мм. 
Длина трубы – 242м.п. 
Температура воды внутри трубы – +70°С 
Глубина залегания в грунте составляет 0,6м. – труба укладывается без лотков («бесканальная» укладка). 
 
Цель: Получение антикоррозионного и теплоизоляционного покрытия, снижение теплопотерь. 
 
Решение: На трубы нанесена ЖКТ слоем 1 мм, 
затем трубы покрыты полиэтиленовой пленкой 
и засыпаны грунтом. 
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РФ, Республика Татарстан, г. Казань 
Здание Государственного Совета Республики Татарстан  
 
Трубы холодного водоснабжения, температура от +5°С до +10°С. 
 
Трубы горячего водоснабжения и трубы отопления, температура от +55°С до +97°С. 
 
Цель: Получение эффективной теплоизоляции с эстетичным внешним видом. 
 
Решение: Трубопроводы и запорная арматура 
покрыта ЖКТ слоем 1-1,5 мм. 
 
Результат: Полное отсутствие образование 
конденсата при температуре воздуха +40°С 
и заметное снижение теплопотерь 
на трубопроводах отопления и ГВС. 

 
 
 
 
 



 

РФ, Республика Татарстан
Офисное здание  «Соло-центр
 
Эксплуатируемая кровля слоистой конструкции
Ошибка при строительстве – расстояние
Применение утеплителя «Rockwool Roof

 
Цель: Получение эффективной теплоизоляции
и балками. 

 
Решение: Поверхности покрыты ЖКТ слоем

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Татарстан, г. Казань 
центр» (перекресток ул. Эсперанто и ул

слоистой конструкции. 
расстояние между полом кровли и монолитными балками

Roof Butts» толщиной 200мм (по проекту) невозможно

эффективной теплоизоляции без уменьшения расстояния между полом

покрыты ЖКТ слоем 2 мм 
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Эсперанто и ул. Павлюхина) 

монолитными балками всего 2.000 мм. 
проекту невозможно. 

расстояния между полом кровли 



 

РФ, Республика Татарстан
Строительство жилого к
Проект и ген. подряд ООО
Расстояние между торцами монолитных перекрытий
Этого недостаточно для создания соответствующей

 
Цель: Получение теплоизоляционного покрытия
образованные монолитными перекрытиями

 
Решение: Торцы плит изолированы жидким
слоем в различных местах 1,5мм - 2мм
 

 

Татарстан, г. Казань 
жилого комплекса «Ренессанс» по ул Федосеевская
подряд ООО «Антика» 

монолитных перекрытий и облицовочной кладкой составляет
создания соответствующей нормам толщины изоляции. 

оизоляционного покрытия, снижение теплопотерь через мостики
перекрытиями. 

изолированы жидким керамическим теплоизолятором 
мм 
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по ул.Федосеевская 

кладкой составляет 5 см. 

через мостики холода, 
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РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск, 2004 год   
Месторождение «Новодемкино», компания «Татэкс» 
Цель: Гидро-теплоизоляция емкостей ДНС. Главное требование - изменение температуры не должно 
превышать 5°С за 48 часов. 

Решение: Емкости покрыты ЖКТ слоем 1-1,2мм.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Зимой 2005/2006 года t° воздуха в течение 1-1,5 недель достигала 37°С. 
Емкости, утепленные минераловатным материалом толщиной 100 мм, нуждались в дополнительном 
обогреве, так как падение температуры за 48 часов превышало 5°С. 
Емкости, утепленные ЖКТ слоем 1-1,2 мм, в дополнительном обогреве не нуждались. 
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РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск, 2007 год 
Месторождение «Новодемкино», компания «Татэкс» 
После успешного применения летом 2004 года, компания «Татэкс» продолжила утепление емкостей ДНС 
тем же способом 
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РФ, Республика Татарстан
Строительство жилого комплекса
Застройщик ОАО «Таиф
 
Цель: предотвращение промерзания монолитных
теплоизоляционного слоя. 
 
Решение: нанесение на утепляемые по
материала RE-THERM слоем 1,5-2мм 

 

Татарстан, г. Казань. 
жилого комплекса по ул. Гоголя 

ОАО Таиф» 

промерзания монолитных стен толщиной 300мм., снижение массы
 

поверхности 
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снижение массы и объема 
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РФ, г. Красноярск. Микрорайон «Аэропорт–3» 
Десятиэтажное крупнопанельное здание. Толщина стены здания – 200 мм. 

 
Цель: Теплоизоляция и устранение промерзания стен. 

 
Решение: Весь фасад здания покрыт ЖКТ слоем 1,5-2 мм. 
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РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск. Жилой дом 
Трубопроводы системы отопления и горячего водоснабжения 
 
Цель: Обеспечение эффективной теплоизоляции систем отопления и ГВС. 
 
Решение: Трубопроводы и запорная арматура покрыты теплоизоляционным материалом RE-THERM 
слоем 1-1,5мм. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 45

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь 
10-ти этажный жилой дом 

 
Цель: гидроизоляция швов стен и теплоизоляция здания. 

 
Решение: нанесено три слоя (1,5 мм) на швы и два слоя (1мм) на поверхности стен. 
Перед нанесением материал колерован.  
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РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск 
 
Цель: Снижение тепловых потерь через наружные стены, предотвращение намокания стен атмосферными 
осадками, получение долговечного и прочного декоративного покрытия. 
Решение: Стены домов покрыты колерованным теплоизоляционным материалом RE-THERM слоем 1мм.  
 

  

 

   
 

Серия жилых многоквартирных домов Жилой многоквартирный дом (ул. Фрунзе, 11) 
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 ТЕПЛОПОТЕРИ: 
  ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  МИНВАТЫ - Q = 18,2 Вт/м2  (в 1-й год эксплуатации) 

 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  ПЕНОПОЛИУРЕТАНА - Q = 18,1 Вт/м2  (в 1-й год эксплуатации) 

 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  RE-THERM - Q = 15,6 Вт/м2  (через 5-7 лет эксплуатации) 

 

ПЕРИОД  ОКУПАЕМОСТИ  RE-THERM 
при теплоизоляции трубопроводов и запорной арматуры 
теплофикационной системы и системы отопления 

СОСТАВЛЯЕТ  3,5  МЕСЯЦА  ОТОПИТЕЛЬНОГО  ПЕРИОДА 
 

  
 

ВЫБОР ЗА ВАМИ... 


